
    
    



    
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                    Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL Instrukcja montażu Płyty FERMACELL - instrukcja montażu.pdf

                                    (541 KB)
                                    
                                        Pobierz
                                

                                
                                    
                                    
                                        








	
		
			
				
					
						Xella 
					
				

				
					
						Trockenbau-Systeme GmbH
					
				

				
					
						Postfach 1460
					
				

				
					
						D-38604 Goslar
					
				

			

			
				
					
						Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL  
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						Xella systemy suchej 
					
				

				
					
						zabudowy Sp. zoo
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						Wydanie aktualne.
					
				

			

			
				
					
						Tel.: 022 - 6451338 (9)
					
				

				
					
						Fax: 022 - 6451559
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						fermacell-pl@xella.com
					
				

				
					
						www.fermacell.pl
					
				

				
					
						www.xella.de
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						Płyty FERMACELL składają się
					
				

				
					
						z gipsu i włókien uzyskiwanych
					
				

				
					
						w procesie wtórnego przet-
					
				

				
					
						warzania papieru. W celu
					
				

				
					
						uzyskania stabilnych płyt oba te
					
				

				
					
						naturalne surowce miesza się i
					
				

				
					
						po dodaniu wody – bez dodat-
					
				

				
					
						kowych środków wiążących –
					
				

				
					
						prasuje pod wysokim ciśnie-
					
				

				
					
						niem, a następnie impregnuje
					
				

				
					
						środkiem hydrofobowym i
					
				

				
					
						przycina do wymaganych
					
				

				
					
						wymiarów.
					
				

				
					
						Gips reagując z wodą otacza
					
				

				
					
						włókna papieru. Oto przyczyna
					
				

				
					
						wysokiej stabilności i niepal-
					
				

				
					
						ności płyt FERMACELL. Ze
					
				

				
					
						względu na skład, FERMACELL
					
				

				
					
						są płytami budowlanymi,
					
				

				
					
						ognioochronnymi i wilgociood-
					
				

				
					
						pornymi jednocześnie.
					
				

			

			
				
					
						Płyty FERMACELL nie
					
				

				
					
						zawierają środków szkodliwych
					
				

				
					
						dla zdrowia. Brak kleju powo-
					
				

				
					
						duje, że są bezwonne. Podnosi
					
				

				
					
						to również zdolność oddychania
					
				

				
					
						płyt. 
					
				

				
					
						Płyty FERMACELL w pełni
					
				

				
					
						odpowiadają współczesnym
					
				

				
					
						wymaganiom biologii budowla-
					
				

				
					
						nej.
					
				

			

			
				
					
						Ochrona przed hałasem.
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						różne instytuty potwierdzają
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						czne płyt FERMACELL. 
					
				

				
					
						Sprawdzone konstrukcje
					
				

				
					
						ścian i stropów osiągnęły
					
				

				
					
						współczynniki izolacyjności
					
				

				
					
						akustycznej sięgające do 
					
				

				
					
						R
					
					
						w,P 
					
					
						=86 dB
					
				

				
					
						i poprawę wytłumienia
					
				

				
					
						dźwięków uderzeniowych do
					
				

				
					
						
					
				

			

			
				
					
						Ochrona przeciwpożarowa.
					
				

				
					
						Klasyfikacja ogniowa ITB w
					
				

				
					
						Warszawie NP.-756/95 określa
					
				

				
					
						płyty jako niezapalne.
					
				

				
					
						Nowa klasyfikacja ITB
					
				

				
					
						określa płyty jako niepalne w
					
				

				
					
						klasie A2. 
					
				

				
					
						Wyniki badań potwierdzające
					
				

				
					
						klasy odporności ogniowej 
					
				

				
					
						EI 30 do EI 120 wydane przez 
					
				

				
					
						ITB w Warszawie okazujemy 
					
				

				
					
						na życzenie.
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						3
					
				

			

			
				
					
						L
					
					
						w 
					
					
						= 31dB (dla stropów o
					
				

				
					
						widocznych belkach)
					
				

				
					
						
					
				

			

			
				
					
						L
					
					
						w 
					
					
						= 21dB (dla stropów
					
				

				
					
						belkowych ze stropem pod-
					
				

				
					
						wieszonym).
					
				

				
					
						Stosowne dokumenty
					
				

				
					
						udostępniamy na życzenie. 
					
				

			

			
				
					
						Ochrona termiczna.
					
				

				
					
						Współczynnik przewodności
					
				

				
					
						cieplnej płyt FERMACELL
					
				

				
					
						wynosi 
					
				

			

			
				
					
						
					
					
						R 
					
					
						= 0,36 W/mK.
					
				

				
					
						Współczynnik dyfuzji
					
				

			

			
				
					
						= 13. 
					
				

				
					
						Gęstość 1150 ±50 kg/m
					
					
						3
					
					
						.
					
				

			

			
				
					
						Kontrola jakości.
					
				

			

			
				
					
						Konstrukcyjne zastosowanie 
					
				

				
					
						FERMACELL.
					
				

			

			
				
					
						Właściwości wpływające na
					
				

				
					
						jakość produktów FERMACELL
					
				

				
					
						są kontrolowane w zakładach
					
				

				
					
						firmy przez wewnętrzną służbę
					
				

			

			
				
					
						kontroli jakości, a ponadto
					
				

				
					
						poddawane są stałej kontroli
					
				

				
					
						na podstawie umów zawartych
					
				

				
					
						z właściwymi instytutami.
					
				

			

			
				
					
						Wszechstronne badania w
					
				

				
					
						Instytucie Techniki Budowlanej
					
				

				
					
						w Warszawie wykazały wysoką
					
				

				
					
						odporność mechaniczną, która
					
				

				
					
						umożliwia zastosowanie
					
				

				
					
						FERMACELL jako poszycia w
					
				

				
					
						ustrojach szkieletowych
					
				

			

			
				
					
						ściennych. Zastosowanie takie
					
				

				
					
						umożliwia Aprobata Techniczna
					
				

				
					
						ITB AT- ...... oraz Dopuszczenia
					
				

				
					
						Z-9.1-187 i Z-9.1-434 (oblicze-
					
				

				
					
						nia statyczne). Powyższe
					
				

				
					
						dokumenty okazujemy na
					
				

				
					
						życzenie.
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						6 Program
					
				

			

			
				
					
						Dodatki
					
				

			

			
				
					
						7
					
				

			

			
				
					
						Program dostaw.
					
				

				
					
						Wymiary płyt FERMACELL.
					
				

			

			
				
					
						Dodatki FERMACELL.
					
				

				
					
						Aby zabudowa nie sprawiała
					
				

				
					
						problemów.
					
				

			

			
				
					
						4
					
				

			

			
				
					
						Wymiary 10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm
					
				

				
					
						masa jednostkowa m
					
					
						2 
					
					
						11,5 kg 15 kg 18 kg 21 kg
					
				

				
					
						150 x 100 cm – 
					
					
						•• • •
					
				

				
					
						200 x 120 cm 200 x 124,9 cm 
					
					
						•• • •
					
				

				
					
						240 x 120 cm – 
					
					
						•• • •
					
				

				
					
						250 x 120 cm 250 x 124,9 cm 
					
					
						•• • •
					
				

				
					
						260 x 120 cm 254 x 124,9 cm 
					
					
						•• • •
					
				

				
					
						270 x 120 cm 275 x 124,9 cm 
					
					
						•• • •
					
				

				
					
						300 x 120 cm 300 x 124,9 cm 
					
					
						•• • •
					
				

				
					
						nietypowe wymiary do 600 x 254 cm na życzenie
					
				

			

			
				
					
						Masa szpachlowa 
					
				

				
					
						FERMACELL.
					
				

				
					
						Po zamocowaniu płyt gipso-
					
				

				
					
						wowłóknowych FERMACELL
					
				

				
					
						spoiny szpachluje się
					
				

				
					
						oryginalną masą szpachlową
					
				

				
					
						FERMACELL. Spoiny o
					
				

				
					
						szerokości 5–7 mm są szpach-
					
				

				
					
						lowane w dwóch cyklach
					
				

				
					
						roboczych bez użycia taśm
					
				

				
					
						wzmacniających.
					
				

				
					
						Opakowanie: worek a’ 5 kg
					
				

			

			
				
					
						Wkręty samogwintujące
					
				

				
					
						FERMACELL.
					
				

				
					
						Stosuje się do mocowania płyt
					
				

				
					
						FERMACELL do drewnianej lub
					
				

				
					
						stalowej konstrukcji nośnej
					
				

				
					
						oraz do łączenia elementów
					
				

				
					
						jastrychowych. Występują w 
					
				

				
					
						5 długościach:
					
				

				
					
						3,9 x 19 mm do elementów
					
				

				
					
						jastrychowych
					
				

				
					
						3,9 x 22 mm do elementów
					
				

				
					
						jastrychowych
					
				

				
					
						3,9 x 30 mm do poszycia
					
				

				
					
						jednowarstwowego
					
				

				
					
						3,9 x 45 mm do poszycia
					
				

				
					
						dwuwarstwowego (mocowanie
					
				

				
					
						klamrami płyta do płyty)
					
				

				
					
						3,5 x 25 mm z ostrzem wier-
					
				

				
					
						cącym do profili wzmacnia-
					
				

				
					
						jących ościeżnice 
					
				

				
					
						Opakowanie: 250 lub 1000 szt
					
				

			

			
				
					
						4
					
				

			

			
				
					
						Masa finalna FERMACELL.
					
				

				
					
						Materiał gotowy do użycia do
					
				

				
					
						szpachlowania spoin w 2. cyklu
					
				

				
					
						oraz do szpachlowania
					
				

				
					
						powierzchniowego (sztabla-
					
				

				
					
						tura).
					
				

				
					
						Opakowanie: 
					
				

				
					
						pojemnik 2,5 l i 10 l
					
				

			

			
				
					
						Klej do spoin FERMACELL.
					
				

				
					
						Do klejenia spoin płyt 
					
				

				
					
						FERMACELL mocowanych na
					
				

				
					
						styk w ścianach i sufitach, do
					
				

				
					
						spoin poziomych lub piono-
					
				

				
					
						wych, do ścian wysokich, przy
					
				

				
					
						przewidzianym specjalnym
					
				

				
					
						wykończeniu.
					
				

				
					
						Opakowania: 
					
				

				
					
						kartusz a’ 310 ml, 
					
				

				
					
						osłonka foliowa a’ 580 ml
					
				

			

			
				
					
						Klej gipsowy FERMACELL.
					
				

				
					
						Do przyklejania płyt 
					
				

				
					
						FERMACELL do muru. 
					
				

				
					
						Opakowanie: worek a’ 20 kg.
					
				

			

			
				
					
						Nóż FERMACELL.
					
				

				
					
						Do zarysowania płyty, aby ją
					
				

				
					
						złamać.
					
				

			

			[image: 174690425.010.png]
			
		

		
			
				
					
						8 Zastosowanie
					
				

			

			
				
					
						Obróbka
					
				

			

			
				
					
						9
					
				

			

			
				
					
						Obszary zastosowania.
					
				

			

			
				
					
						Wskazówki dotyczące obróbki.
					
				

			

			
				
					
						Zalecane obszary zastosowania
					
				

				
					
						płyt gipsowo-włóknowych
					
				

				
					
						FERMACELL:
					
				

				
					
						¬ 
						lekkie ściany działowe o
					
				

				
					
						drewnianej lub stalowej
					
				

				
					
						konstrukcji nośnej
					
				

				
					
						¬ 
						obudowy ścian
					
				

				
					
						¬ 
						zabudowa poddasza
					
				

				
					
						¬ 
						stropy podwieszone
					
				

			

			
				
					
						Szczegóły dotyczące każdego
					
				

				
					
						z obszarów zastosowania
					
				

				
					
						znajdują się w informacjach
					
				

				
					
						technicznych FERMACELL.
					
				

				
					
						Szczególną zaletą płyt
					
				

				
					
						FERMACELL jest ich uniwer-
					
				

				
					
						salność, gdyż są stosowane
					
				

				
					
						jako płyty budowlane, ogniood-
					
				

				
					
						porne i do pomieszczeń wil-
					
				

				
					
						gotnych jednocześnie.
					
				

			

			
				
					
						Jak inne materiały budowlane
					
				

				
					
						także FERMACELL podlegają
					
				

				
					
						wpływom temperatury i wil-
					
				

				
					
						gotności. Aby wykonać
					
				

				
					
						prawidłowy montaż ścian,
					
				

				
					
						stropów i jastrychów należy
					
				

				
					
						zachować następujące reguły:
					
				

				
					
						¬ 
						płyty gipsowo-włóknowe
					
				

				
					
						FERMACELL i elementy
					
				

				
					
						budowlane z poszyciem z płyt
					
				

				
					
						FERMACELL nie montować
					
				

				
					
						przy relatywnej wilgotności
					
				

				
					
						powietrza
					
				

			

			
				
					
						¬ 
						szpachlowanie spoin
					
				

				
					
						wykonywać przy relatywnej
					
				

				
					
						wilgotności powietrza 
					
				

			

			
				
					
						1,3%) już po wybu-
					
				

				
					
						dowaniu ścian i stropów
					
				

				
					
						podwieszonych.Temperatura
					
				

				
					
						pomieszczenia 
					
				

			

			
				
					
						5%. 
					
				

			

			
				
					
						Do szpachlowania masą
					
				

				
					
						szpachlową finalną 
					
				

				
					
						FERMACELL obowiązują te
					
				

				
					
						same reguły.
					
				

				
					
						Mokre tynki / jastrychy
					
				

				
					
						powinny być wykonane i
					
				

				
					
						wyschnięte przed rozpoczęciem
					
				

				
					
						montażu systemu FERMACELL,
					
				

				
					
						a w każdym wypadku przed
					
				

				
					
						szpachlowaniem spoin,
					
				

				
					
						ponieważ wilgoć zawarta w
					
				

				
					
						konstrukcji budynku opóźnia
					
				

				
					
						wysychanie masy szpachlowej i
					
				

				
					
						powoduje wydłużenie liniowe
					
				

				
					
						płyt.
					
				

				
					
						Ogrzewanie piecykiem
					
				

				
					
						gazowym o otwartym płomieniu
					
				

				
					
						poprzez skraplanie pary wodnej
					
				

				
					
						może doprowadzić do szkód 
					
				

				
					
						w suchej zabudowie, zwłaszcza
					
				

				
					
						w zimnych pomieszczeniach
					
				

				
					
						bez odpowiedniej wentylacji. 
					
				

				
					
						Należy unikać skokowego
					
				

				
					
						podnoszenia temperatury.
					
				

			

			
				
					
						5
					
				

			

			
				
					
						6
					
				

			

			
				
					
						80%.
					
				

				
					
						¬ 
						naklejanie płyt gipsowo-
					
				

				
					
						włóknowych FERMACELL ze
					
				

				
					
						względów technicznych
					
				

				
					
						wykonywać przy relatywnej
					
				

				
					
						wilgotności powietrza 
					
					
						< 
					
					
						80 %
					
				

				
					
						i w temperaturze 
					
				

			

			
				
					
						Transport i składowanie płyt.
					
				

			

			
				
					
						7
					
				

			

			
				
					
						Płyty gipsowo-włóknowe 
					
				

				
					
						FERMACELL dostarczane są na
					
				

				
					
						paletach, które są osłonięte
					
				

				
					
						folią w celu zabezpieczenia
					
				

				
					
						przed wilgocią i zabrudzeniem.
					
				

				
					
						Płyty dużego formatu mogą być
					
				

				
					
						opakowane w folię na życzenie.
					
				

				
					
						Generalnie, płyty gipsowo-
					
				

				
					
						włóknowe FERMACELL należy
					
				

				
					
						składować w położeniu
					
				

				
					
						poziomym na równym podłożu.
					
				

			

			
				
					
						Należy je zabezpieczyć przed
					
				

				
					
						wilgocią, przede wszystkim
					
				

				
					
						przed deszczem. Płyty zawilgo-
					
				

				
					
						cone należy całkowicie wysu-
					
				

				
					
						szyć przed ich zastosowaniem.
					
				

				
					
						Płyty powinny być przeno-
					
				

				
					
						szone w położeniu pionowym. 
					
				

			

			
				
					
						5°C.
					
				

				
					
						Temperatura kleju powinna
					
				

				
					
						być 
					
				

			

			
				
					
						10°C. Płyty powinny
					
				

				
					
						posiadać temperaturę
					
				

				
					
						dostosowaną do temperatury
					
				

				
					
						pomieszczenia stałą w ciągu
					
				

				
					
						12 godzin po naklejeniu.
					
				

				
					
						Niskie temperatury i wysoka
					
				

				
					
						wilgotność powietrza
					
				

				
					
						przedłużają wysychanie. Mróz
					
				

				
					
						podczas transportu i składo-
					
				

				
					
						wania nie szkodzi klejowi do
					
				

				
					
						spoin FERMACELL. 
					
				

			

			
				
					
						Rysunek 1: Narzędzia
					
				

				
					
						do obróbki płyt
					
				

				
					
						gipsowo-włóknowych
					
				

				
					
						FERMACELL
					
				

			

			
				
					
						70%
					
				

				
					
						(przy której wilgotność płyt
					
				

				
					
						wynosi 
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