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						Naprawa kierunkowskazu – rozebranie główki przełącznika. 
					
				

			

			
				
					
						Do naprawy potrzebne będą – śrubokręt płaski (cienki), szczypce 
					
				

				
					
						(mogą być segera), lakier przewodzący prąd, benzyna ekstrakcyjna 
					
				

				
					
						lub denaturat. 
					
				

				
					
						1. Wkładamy śrubokręt w miejsce widoczne na zdjęciu, lekko 
					
				

				
					
						odginając go do zewnątrz by uwolnić zatrzaski przycisku, po czym 
					
				

				
					
						delikatnie staramy się wyjąć przycisk. 
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						To przycisk i miejsca zatrzasków. 
					
				

			

			
				
					
						2. Następnie za pomocą szczypiec ściągamy główkę przełącznika. 
					
				

				
					
						Robimy to ściskając zatrzaski i powoli ciągnąc główkę, ze względu na 
					
				

				
					
						to by nie uciekły nam trzymające ją wewnątrz spręŜynki. Najlepiej 
					
				

				
					
						główkę czymś osłonić. 
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						To spręŜynki główki przełącznika. 
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						3. Po zdjęciu główki ściągamy plastyk trzymający spręŜynki, 
					
				

				
					
						przesuwając go do zatrzasków, po przez które zdejmowana była 
					
				

				
					
						główka. 
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						4. Wyjmujemy blaszkę miedzianą i oceniamy jak wygląda taśma 
					
				

				
					
						przewodząca. U mnie miała odgnioty widoczne na zdjęciach, co przy 
					
				

				
					
						funkcji „świateł szwedzkich”, lub przełączonych na światła mijania, 
					
				

				
					
						powodowało danie 2-3 impulsów kierunkowskazu i następnie ich 
					
				

				
					
						brak. Poruszenie dźwignią znów dawało kilka impulsów i ciszę. 
					
				

			

			[image: 190900997.001.png]
			
		

	


                                    

                                    
                                        
                                            Plik z chomika:

                                        
                                            
                                        

                                        
                                            
                                                
                                                    blacku

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            Inne pliki z tego folderu:

                                        	
                                                        Naprawa pompki spryskiwacza.pdf
                                                    (71
                                                        KB) 
	
                                                        zespól przeniesienia napędu C5.pdf
                                                    (67
                                                        KB) 
	
                                                        Zasada działania.pdf
                                                    (91
                                                        KB) 
	
                                                        Wymiana_zarowki_wyswietlacz_Citroen_C5.pdf
                                                    (1248
                                                        KB) 
	
                                                        Wymiana_pompki_spryskiwacza.pdf
                                                    (210
                                                        KB) 


                                    

                                    
                                        
                                            Inne foldery tego chomika:

                                        	
                                                        Kasowanie inspekcji
                                                    
	
                                                        Komunikaty C5
                                                    


                                    

                                    
                                    

                                
                            
                        
                    
                
            
            
            
                Zgłoś jeśli naruszono regulamin
            

            
            
            

            

    	
                    Strona główna
                
	
                    Aktualności
                
	
                    Kontakt
                
	
                    Dla Mediów
                
	
                    Dział Pomocy
                
	
                    Opinie
                
	
                    Program partnerski
                



                	
                    Regulamin serwisu
                
	
                    Polityka prywatności
                
	
                    Ochrona praw autorskich
                
	
                    Platforma wydawców
                


    
        Copyright © 2012 
            Chomikuj.pl
        
    




        
    
