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						Z roku na rok
					
				

				
					
						rosn nasze
					
				

				
					
						oczekiwania
					
				

				
					
						w stosunku do
					
				

				
					
						komfortu za-
					
				

				
					
						mieszkiwania
					
				

				
					
						domw. Nie po-
					
				

				
					
						szukujemy juý
					
				

				
					
						tylko rozwizaÄ
					
				

				
					
						zapewniajcych
					
				

				
					
						nam bezpie-
					
				

				
					
						czeÄstwo i ni-
					
				

				
					
						skie koszty eks-
					
				

				
					
						ploatacji.
					
				

			

			
				
					
						Dane techniczne urzdzenia centralnej wentylacji LWZ 161 (rekuperator)
					
				

				
					
						Wymiary: 675x602x420 mm; ci«ýar Ð 31 kg. Maksymalny pobr prdu Ð 0,54A. Pobr mocy: stopieÄ 1 Ð 10-20 W, sto-
					
				

				
					
						pieÄ 2 Ð 30-40 W, stopieÄ 3 Ð 78-105 W. Przep¸yw obj«toæciowy powietrza: stopieÄ 1 Ð 80 m
					
					
						3
					
					
						/h, stopieÄ 2 Ð 160 m
					
					
						3
					
					
						/h,
					
				

				
					
						stopieÄ 3 Ð 225 m
					
					
						3
					
					
						/h. Sprawnoæ krzyýowego wymiennika ciep¸a Ð ok. 90%. Poziom ha¸asu, mierzony w odleg¸oæci 1 me-
					
				

				
					
						tra (wed¸ug EN 255 T7): stopieÄ 1 Ð 26.3 dB, stopieÄ 2 Ð 40.4 dB, stopieÄ 3 Ð 49.9 dB. Centrala tego typu jest montowa-
					
				

				
					
						na w cigu jednego dnia i moýemy j uýytkowa natychmiast.
					
				

			

			
				
					
						REKUPERACJA
					
				

				
					
						Wymiana powietrza zapewnia dobry mikroklimat
					
				

				
					
						w domu, a odzysk ciep¸a pozwala na oszcz«dnoæci.
					
				

			

			
				
					
						apewnienie æwieýego
					
				

				
					
						powietrza w domu to
					
				

				
					
						gwarancja naszego do-
					
				

				
					
						brego samopoczucia. Jednak
					
				

				
					
						nadal ma¸o uwagi przywizuje
					
				

				
					
						si« do koniecznoæci opracowania
					
				

				
					
						poprawnej wentylacji Ð cz«sto
					
				

				
					
						jest to sprawa wr«cz pomijana
					
				

				
					
						przez inwestorw. Skutkuje to
					
				

				
					
						tym, ýe zamiast czu si« dobrze
					
				

				
					
						w wybudowanym domu, cz«sto
					
				

				
					
						zastanawiamy si« dlaczego szyby
					
				

			

			
				
					
						wewntrz domu pokrywaj si«
					
				

				
					
						par wodn czy po roku pojawia
					
				

				
					
						si« grzyb. Ci inwestorzy, ktrzy
					
				

				
					
						zdecydowali si« wy¸cznie na
					
				

				
					
						wentylacj« grawitacyjnw domu
					
				

				
					
						i zainwestowali pienidze w no-
					
				

				
					
						woczesny piec do c.o., zastana-
					
				

				
					
						wiaj si« z kolei, dlaczego nie
					
				

				
					
						oszcz«dzaj na ogrzewaniu, tak
					
				

				
					
						jak zapewnia¸ producent. Wp¸yw
					
				

				
					
						na to ma system wentylacji, kt-
					
				

				
					
						ry wykonany tradycyjnie Ð po
					
				

			

			
				
					
						prostu wywiewa nam ciep¸o na
					
				

				
					
						zewntrz.
					
				

				
					
						Zdarza si« rwnieý, ýe nawet je-
					
				

				
					
						dyna istniejca wentylacja gra-
					
				

				
					
						witacyjna nie dzia¸a poprawnie Ð
					
				

				
					
						konieczne jest otwieranie okien,
					
				

				
					
						aby nie dopuæci do powstawa-
					
				

				
					
						nia zaduchu w pomieszczeniach
					
				

				
					
						Ð naraýa to jednak na znaczne
					
				

				
					
						straty w ogrzewaniu i nie jest
					
				

				
					
						przyjemne Ð szczeglnie przy
					
				

				
					
						bardzo niskich temperaturach.
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						MATERIAüY I TECHNOLOGIE
					
				

			

			
				
					
						1. Wymiennik jest najdroýsz cz«æci urzdzenia Ð to tu-
					
				

				
					
						taj odbywa si« proces odzysku ciep¸a. Wymiennik jest wy-
					
				

				
					
						konany z ¸usek miedzianych pokrytych poliw«glanem tak,
					
				

				
					
						aby by¸ odporny na powstajcy kondensat pary wodnej.
					
				

			

			
				
					
						2. Filtry to waýna cz«æ urzdzenia Ð pozwalaj na
					
				

				
					
						oczyszczenie powietrza z drobin kurzu. Jeæli posiadamy
					
				

				
					
						w domu kominek to kurzu b«dzie wi«cej, wi«c musimy
					
				

				
					
						pami«ta o cz«stszej wymianie.
					
				

			

			
				
					
						3. Po¸czenia elektryczne moýe wykonywa tylko upraw-
					
				

				
					
						niony instalator. W ýadnym przypadku nie ingerujmy sa-
					
				

				
					
						modzielnie.
					
				

			

			
				
					
						4. Montaý poszczeglnych kana¸w dystrybucji powietrza
					
				

				
					
						jest prosty: za pomoc metalowych opasek mocujemy je
					
				

				
					
						do ko¸nierza w urzdzeniu.
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						5. Rury instalacji powietrznej ¸czy si« za pomoc rozga-
					
				

				
					
						¸«nikw Ð podobnie jak przy rekuperatorze mocujemy je
					
				

				
					
						za pomoc opasek metalowych.
					
				

			

			
				
					
						6. Musimy pami«ta aby rury by¸y prowadzone bez za¸a-
					
				

				
					
						maÄ i jak najkrtsz drog od pomieszczenia do centrali.
					
				

				
					
						Widoczne na zdj«ciu za¸amanie zmniejsza przep¸yw po-
					
				

				
					
						wietrza i tworzy opory w instalacji.
					
				

			

			
				
					
						Najlepszym sposobem na zaosz-
					
				

				
					
						cz«dzenie pieni«dzy jest tzw. re-
					
				

				
					
						kuperacja czyli wentylacja z odzy-
					
				

				
					
						skiem ciep¸a. Pokaýemy PaÄstwu
					
				

				
					
						taki rekuperator firmy Stiebel
					
				

				
					
						Eltron o symbolu LWZ 161. 
					
				

			

			
				
					
						dzanego do powietrza æwieýego
					
				

				
					
						jest niemoýliwe. Poprzez odpo-
					
				

				
					
						wiednie kana¸y i nastawialne dy-
					
				

				
					
						sze ogrzane powietrze  wdmu-
					
				

				
					
						chiwane jest do pomieszczeÄ
					
				

				
					
						mieszkalnych, a sch¸odzone po-
					
				

				
					
						wietrze odprowadzane jest przez
					
				

				
					
						æcian« na zewntrz budynku.
					
				

				
					
						Powietrze pobierane i wdmuchi-
					
				

				
					
						wane jest za pomoc anemosta-
					
				

				
					
						tw. Niektrzy z naszych Czytel-
					
				

				
					
						nikw pytali czy moýna je mon-
					
				

				
					
						towa w jednym pomieszczeniu.
					
				

				
					
						Otý nie Ð pobr powietrza od-
					
				

				
					
						bywa si« zawsze z pomieszczeÄ
					
				

				
					
						wilgotnych, a wdmuchiwane jest
					
				

				
					
						do wybranych pomieszczeÄ
					
				

				
					
						mieszkalnych.
					
				

			

			
				
					
						niku, ktr trzeba odprowadzi
					
				

				
					
						do kanalizacji. Nast«pn czyn-
					
				

				
					
						noæci jest montaý anemostatw
					
				

				
					
						w przejæciach przez strop Ð
					
				

				
					
						w miejscach, gdzie ma by wpro-
					
				

				
					
						wadzane i odbierane powietrze
					
				

				
					
						z pomieszczeÄ. Rekuperator na
					
				

				
					
						plac budowy jest dostarczany
					
				

				
					
						w kartonie i jest to skrzynka
					
				

				
					
						o wymiarach 675x602x 420
					
				

				
					
						mm. Po posadowieniu urzdze-
					
				

				
					
						nia w miejscu jego montaýu na-
					
				

				
					
						leýy rozprowadzi przewody
					
				

				
					
						transportujce powietrze do po-
					
				

				
					
						szczeglnych pomieszczeÄ
					
				

				
					
						(w przypadku poddasza nie-
					
				

				
					
						mieszkalnego nie jest to pro-
					
				

				
					
						blem Ð przewody bez problemu
					
				

				
					
						moýna rozprowadzi tak, aby
					
				

				
					
						ich droga od urzdzenia do po-
					
				

				
					
						mieszczeÄ by¸a jak najkrtsza).
					
				

				
					
						Po zmontowaniu przewodw na-
					
				

				
					
						leýy przy¸czy je do otworw
					
				

				
					
						w centrali wentylacyjnej. Ozna-
					
				

				
					
						czenia przewodw czerpni powie-
					
				

				
					
						trza z zewntrz i wyrzutni ãwy-
					
				

			

			
				
					
						JAK TO DZIAüA
					
				

				
					
						Urzdzenie centralnej wentylacji
					
				

				
					
						LWZ 161 zasysa Ð dwoma wen-
					
				

				
					
						tylatorami rozdzielonymi kana-
					
				

				
					
						¸ami Ð æwieýe powietrze z ze-
					
				

				
					
						wntrz i powietrze pobierane
					
				

				
					
						z pomieszczeÄ mieszkalnych
					
				

				
					
						(kuchnia, ¸azienka i WC), zawie-
					
				

				
					
						rajce wilgo oraz substancje za-
					
				

				
					
						pachowe. Te obydwa strumienie
					
				

				
					
						powietrza przep¸ywaj przez
					
				

				
					
						krzyýowy wymiennik ciep¸a Ð
					
				

				
					
						przy czym æwieýe powietrze od-
					
				

				
					
						biera ciep¸o, a powietrze odpro-
					
				

				
					
						wadzane je oddaje. Obydwa stru-
					
				

				
					
						mienie powietrza s rozdzielone
					
				

				
					
						tak, ýe przy prawid¸owej pracy
					
				

				
					
						urzdzenia przedostawanie si«
					
				

				
					
						zapachw z powietrza odprowa-
					
				

			

			
				
					
						POPRAWNY MONTAû
					
				

				
					
						Pierwsz czynnoæci jest wybr
					
				

				
					
						miejsca montaýu  urzdzenia.
					
				

				
					
						Musimy pami«ta, ýe rekupera-
					
				

				
					
						tor jest zasilany napi«ciem
					
				

				
					
						220V oraz produkuje duý iloæ
					
				

				
					
						wody kondensowanej w wymien-
					
				

			

			
				
					
						60
					
				

			

			
				
					
						PRZEWODNIK BUDOWLANY 
						CZERWIEC 2003
					
				

			

			[image: 23972046.010.png]
			
			[image: 23972046.011.png]
			
		

		
			
				
					
						MATERIAüY I TECHNOLOGIE
					
				

			

			
				
					
						7. Urzdzenie zainstalowaliæmy w æciance dzia¸owej tak
					
				

				
					
						aby nie by¸o widoczne. Musimy z kolei zapewni do niego
					
				

				
					
						dost«p Ð w tym celu montujemy klap« rewizyjn.
					
				

			

			
				
					
						8. Drzwiczki pos¸uý nam do inspekcji centrali, przez
					
				

				
					
						otwr musi przecisn si« instalator.
					
				

			

			
				
					
						mienionegoÓ powietrza s czytel-
					
				

				
					
						ne, troch« czasu zajmuje nato-
					
				

				
					
						miast rozszyfrowanie strza¸ek
					
				

				
					
						kierunku ruchu powietrza w re-
					
				

				
					
						kuperatorze (w przypadku po-
					
				

				
					
						my¸ki skraplajca si« woda da
					
				

				
					
						nam sygna¸, ýe przewody s od-
					
				

				
					
						wrotnie Ð kondensat pary wodnej
					
				

				
					
						w wymienniku odprowadza j do
					
				

				
					
						prawej komory, jeæli woda zacznie
					
				

				
					
						si« zbiera w lewej to znak, ýe
					
				

				
					
						naleýy przewody zamieni). 
					
				

				
					
						Praca rekuperatora jest prak-
					
				

				
					
						tycznie bezg¸oæna, zapotrzebowa-
					
				

				
					
						nie na energi« wynosi 20 W czyli
					
				

				
					
						bardzo niewiele. Prze¸cznikiem
					
				

				
					
						sterujcym szybkoæci pracy
					
				

				
					
						wentylatorw moýna wybra je-
					
				

				
					
						den z trzech zakresw: normal-
					
				

				
					
						ny, æredni i tzw. tryb party czyli
					
				

				
					
						najwi«ksza wymiana powietrza
					
				

				
					
						(max. 225 m
					
					
						3 
					
					
						na godzin«). Do-
					
				

				
					
						datkowo urzdzenie posiada fil-
					
				

				
					
						try oczyszczajce powietrze z za-
					
				

				
					
						nieczyszczeÄ. Opisywany rekupe-
					
				

				
					
						rator przepracowa¸ juý jedn
					
				

			

			
				
					
						zim« bez zastrzeýeÄ co æwiadczy
					
				

				
					
						o jego dobrej jakoæci (najwi«cej
					
				

				
					
						awarii tego typu urzdzeÄ obja-
					
				

				
					
						wia si« pierwszej zimy). 
					
				

			

			
				
					
						KOMINEK A REKUPERACJA
					
				

				
					
						Montujc system ogrzewania ko-
					
				

				
					
						minkiem oraz rekuperacj« wielu
					
				

				
					
						inwestorw cz«sto zastanawia
					
				

				
					
						si« czy nie po¸czy obu tych
					
				

				
					
						systemw, aby powietrze w nich
					
				

				
					
						krýce przenoszone by¸o tymi
					
				

				
					
						samymi przewodami. Nic bar-
					
				

				
					
						dziej b¸«dnego! W ýadnym wy-
					
				

				
					
						padku nie moýna ¸czy obu
					
				

				
					
						tych systemw (pracuj one
					
				

				
					
						w rýnych temperaturach). Do-
					
				

				
					
						datkowo naleýy zwrci uwag«
					
				

				
					
						aby przep¸yw powietrza w reku-
					
				

				
					
						peratorze by¸ na takim samym
					
				

				
					
						poziomie jak przy turbinie
					
				

				
					
						z systemu ogrzewania DGP Ð
					
				

				
					
						rýnice mog spowodowa po-
					
				

				
					
						wstawania podciænienia w po-
					
				

				
					
						mieszczeniu, w czasie gdy oba
					
				

				
					
						systemy pracuj jednoczeænie. 
					
				

			

			
				
					
						9. Tak wyglda æcianka, za ktr jest
					
				

				
					
						umieszczony rekuperator. Drzwiczki po po-
					
				

				
					
						malowaniu b«d prawie niewidoczne. 
					
				

			

			
				
					
						ILE TO KOSZTUJE?
					
				

			

			
				
					
						Urzdzenie centralnej wentylacji LWZ 161
					
				

				
					
						4560 z¸
					
				

				
					
						Anemostat 
						16,40 z¸/szt.
					
				

				
					
						Przewody 
						13,51 z¸/mb
					
				

				
					
						Robocizna 
						150 z¸/punkt
					
				

				
					
						Podane ceny zawieraj podatek VAT.
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