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						Wylewka cementowa
					
				

			

			
				
					
						Wylewka z zaprawy cementowej jest podstawąprac wykończeniowych, pozwalającąna
					
				

				
					
						otrzymanie powierzchni płaskiej i gadkiej, przeznaczonej do pozostawienia w stanie surowym
					
				

				
					
						(jeśli ma byćpodogąwarsztatu lub garażu można jąpomalować) lub do wykończenia (ułożenie
					
				

				
					
						posadzki, parkietu, wykadziny dywanowej lub winylowej). Wykonywana jest wyłącznie na płycie
					
				

				
					
						betonowej, nigdy zaśna gipsie czy drewnie. Jeżeli podoże jest wilgotne niezbędne staje się
					
				

				
					
						położenie izolacji.
					
				

			

			
				
					
						Wylewka z zaprawy cementowej jest niezbędna, gdy pochylenie podłoża jest większe
					
				

				
					
						niż15 mm. Przy mniejszym pochyleniu, wystarczy wykończenie płyty betonowej.
					
				

			

			
				
					
						Przygotowanie
					
				

				
					
						Posadzkęz terakoty, lastriko można układaćod razu na płycie betonowej
					
				

			

			
				
					
						Wykreślanie podstawy
					
				

			

			
				
					
						Określamy końcowy poziom podogi uwzględniając grubość
					
				

				
					
						ewentualnej izolacji, wylewki cementowej i pokrycia końcowego.
					
				

				
					
						Powodzenie naszej pracy zależy od dokładności pomiarów.
					
				

			

			
				
					
						Wykreślamy na ścianie punkt (rozpoczynając od narożnika) na wysokości 1 m od końcowego
					
				

				
					
						poziomu podogi. Za pomocąpoziomicy wyznaczamy kolejne punkty na obwodzie ściany.
					
				

			

			
				
					
						Wyznaczone punkty ączymy linią, ażobrysujemy cay obwód
					
				

				
					
						pomieszczenia.
					
				

			

			
				
					
						Za pomocąwyznaczonej linii możemy precyzyjnie narysowaćlinię
					
				

				
					
						równolegą, określającąkońcowy poziom podłogi
					
				

			

			
				
					
						Izolacja
					
				

			

			
				
					
						Warstwa nieprzepuszczalna: 
						Rozwijamy na płycie betonowej folię,
					
				

				
					
						polietylenowąlub papębitumiczną. Rozkadamy jąna całąszerokośći
					
				

				
					
						kleimy wzdużbrzegi. Podnosimy izolacjęna ścianę, na wysokośćok.
					
				

				
					
						10 cm. i przytwierdzamy gwoździkami, zwracając uwagę, aby folia się
					
				

				
					
						nie marszczyła.
					
				

			

			
				
					
						Izolacja cieplna: 
						Kadziemy w dwóch warstwach pyty styropianowe
					
				

				
					
						o dużej gęstości, na grubość2 x 20 mm. Warstwy powinny się
					
				

				
					
						krzyżować. Przy ścianach zostawiamy wolnąprzestrzeńszerokości ok.
					
				

				
					
						3 mm na ewentualne rozszerzanie (dylatacja).
					
				

			

			
				
					
						Wykreślanie wylewki
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		

		
			
				
					
						Za pomocądługich listew, które posłużąjako prowadnice przy
					
				

				
					
						tworzeniu pokrywy, dzielimy powierzchniępodłogi na równoległe
					
				

				
					
						paszczyzny, o szerokości ok. 1-1,5 m. Mocujemy listwy
					
				

				
					
						prowizorycznie na grudach zaprawy tak, by ich górny poziom
					
				

				
					
						odpowiadałgrubości wylewki.
					
				

			

			
				
					
						Sprawdzamy dokadnie wypoziomowanie listew za pomocąpoziomicy,
					
				

				
					
						ustawionej na długiej desce. Pozostawiamy ażzaprawa wyschnie.
					
				

			

			
				
					
						Należy przewidziećmiejsce na poprowadzenie przewodów elektrycznych,
					
				

				
					
						telefonicznych, RTV etc. Układamy drewniane listwy o grubości odpowiadającej
					
				

				
					
						wymiarom kanałów dla poprowadzenia instalacji i pozostawiamy je ażwylewka
					
				

				
					
						wyschnie. Przewody prowadzimy w dodatkowych izolacjach (korytko, rurka peszel)
					
				

				
					
						Należy przestrzegaćnorm PN.
					
				

			

			
				
					
						Zaprawa cementowa
					
				

				
					
						Obliczamy potrzebnąilośćzaprawy 
						cementowej do wykonania wylewki, mnożąc powierzchnię
					
				

				
					
						podłogi przez grubośćpokrywy (L x l).
					
				

				
					
						Doliczamy ok. 10% na ewentualne straty.
					
				

				
					
						Przykład:
					
				

				
					
						Dla wylewki o grubości 30 mm na podłożu 4 x 3 m (12 m2) wyliczamy (4 x 3 x 0,3)+ 10%=0,4
					
				

				
					
						m
					
					
						3
					
					
						. Na 0,4 m
					
					
						3 
					
					
						zaprawy potrzeba 200 kg cementu, 360 l piasku i ok. 100 l wody. Objętość
					
				

				
					
						składników mierzymy za pomocądziesięciolitrowego wiadra jako wzorca. Na 1 worek cementu
					
				

				
					
						(50 kg) odmierzamy 9 wiader piasku i 2,5 wiadra wody.
					
				

				
					
						Przy niewielkich ilościach zaprawy:
					
				

				
					
						Mieszamy opatąpiasek z cementem, następnie dodajemy wody. Mieszamy, ażdo otrzymania
					
				

				
					
						jednorodnej i lekko błyszczącej masy.
					
				

				
					
						Przy większych ilościach zaprawy:
					
				

				
					
						Używamy betoniarki. 
						Do uruchomionej betoniarki wlewamy 2/3 ilości wody, dorzucamy piasek,
					
				

				
					
						cement, na końcu resztęwody. Mieszamy caość3-4 minuty.
					
				

			

			
				
					
						Wylewka
					
				

				
					
						Pracęplanujemy tak, aby rozpocząćw rogu przeciwlegym do drzwi. Rozprowadzamy jednolitą
					
				

				
					
						warstwęzaprawy na pierwszym pacie. Likwidujemy pęcherze powietrza, rozgarniając zaprawę
					
				

				
					
						łopatą.
					
				

			

			
				
					
						Ciągniemy zaprawędo siebie, ruchem zygzakowym, za pomocądeski
					
				

				
					
						opartej na listwach. Okrżęnym ruchem pacy wygadzamy
					
				

				
					
						powierzchnię.
					
				

			

			
				
					
						Usuwamy listwy, otwory po nich wypełniamy zaprawąi
					
				

				
					
						wyrównujemy.
					
				

			

			
				
					
						W czasie suszy i upałów przykrywamy zaprawęfoliąplastikową, aby uniknąćzbyt
					
				

				
					
						wysokiego wyschnięcia. Jeśli temperatura nie jest zbyt wysoka, spryskujemy zaprawę
					
				

				
					
						wodą2-3 razy dziennie
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