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						1. Izolowana rura do transportu gorcego powietrza Ð na
					
				

				
					
						plac budowy jest dostarczana w opakowaniu kartonowym
					
				

				
					
						chronicym j przed uszkodzeniami mechanicznymi.
					
				

			

			
				
					
						2. Specjalna przepustnica, ktr b«dziemy regulowa
					
				

				
					
						dop¸yw ciep¸ego powietrza doprowadzanego do po-
					
				

				
					
						mieszczeÄ gospodarczych.
					
				

			

			
				
					
						3. Serce systemu Dystrybucji Gorcego Powietrza
					
				

				
					
						(DGP), czyli turbina z filtrem.
					
				

			

			
				
					
						4. Anemostaty zostan zamontowane w cz«æci sufitowej
					
				

				
					
						pomieszczeÄ, do ktrych b«dziemy kierowa ciep¸e po-
					
				

				
					
						wietrze z kominka Ð za ich pomoc dokonujemy rwnieý
					
				

				
					
						podzia¸u strumienia powietrza.
					
				

			

			
				
					
						W
					
				

			

			
				
					
						numerze 8/2002
					
				

				
					
						Przewodnika Budow-
					
				

				
					
						lanego opisywaliæmy
					
				

				
					
						wykonanie kominka od podstaw.
					
				

				
					
						Teraz przysz¸a pora na przed-
					
				

				
					
						stawienie prac montaýowych
					
				

				
					
						systemu Dystrybucji Gorcego
					
				

				
					
						Powietrza (DGP), przy pomocy
					
				

				
					
						ktrego ciep¸e powietrze jest
					
				

			

			
				
					
						rozprowadzane po ca¸ym domu.
					
				

				
					
						Plan takiego systemu zosta¸
					
				

				
					
						nam dostarczony przez firm«
					
				

				
					
						Koperfam razem z projektem
					
				

				
					
						kominka. Waýne jest, aby wk¸ad
					
				

				
					
						wykorzystany w tego typu insta-
					
				

				
					
						lacji by¸ wk¸adem typowo grzew-
					
				

				
					
						czym (klasy C, czyli utrzymuj-
					
				

				
					
						cym ýar powyýej 10 godzin).
					
				

			

			
				
					
						W naszym przypadku wk¸ad
					
				

				
					
						grzewczy ma moc nominaln 11
					
				

				
					
						kW. Zalet wk¸adu jest szybki
					
				

				
					
						czas rozruchu Ð od czasu rozpa-
					
				

				
					
						lenia oraz momentu z¸czenia
					
				

				
					
						turbiny (40¼C) do pojawienia si«
					
				

				
					
						ciep¸ego powietrza na wylotach
					
				

				
					
						anemostatw up¸ywa oko¸o 30
					
				

				
					
						minut. 
					
				

			

			
				
					
						ç
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						P
					
					
						RAKTYKA NA BUDOWIE
					
				

			

			
				
					
						WKüAD O JAKIEJ MOCY JEST
					
				

				
					
						POTRZEBNY DO NASZEGO DOMU?
					
				

			

			
				
					
						t: rýnica temperatur (temperatura we-
					
				

				
					
						wn«trzna - temperatura zewn«trzna) (¼C)
					
				

				
					
						Generalnie moýna przyj, ýe;
					
				

				
					
						- 75% strat ciep¸a to straty statyczne
					
				

				
					
						- 25% strat ciep¸a zwizane z nieszczelno-
					
				

				
					
						æci budynku oraz wentylacj.
					
				

				
					
						Wartoæci wsp¸czynnika G s nast«pujce:
					
				

				
					
						G = 0,75 dla budynkw dobrze izolowa-
					
				

				
					
						nych
					
				

				
					
						G = 0,90 dla budynkw ærednio izolowa-
					
				

				
					
						nych
					
				

				
					
						G = 1,20 dla budynkw o s¸abej izolacji
					
				

				
					
						W uproszczeniu moýna za¸oýy, ýe:
					
				

				
					
						- nowy dom, z izolacj dobrej jakoæci po-
					
				

				
					
						trzebuje 30W/m
					
					
						3
					
				

				
					
						- dom izolowany przy uýyciu starych tech-
					
				

				
					
						nologii Ð 40 W/m
					
					
						3
					
				

				
					
						- dom stary (bez izolacji) Ð 80 W/m
					
					
						3
					
				

			

			
				
					
						5. Pierwsze prace przy DGP odby-
					
				

				
					
						waj si« podczas wykonywania ko-
					
				

				
					
						minka Ð widoczn na zdj«ciu rur
					
				

				
					
						b«dzie zasysane gorce powietrze
					
				

				
					
						z okapu kominka.
					
				

			

			
				
					
						6. Rura do DGP jest dwuwarstwo-
					
				

				
					
						wa Ð jej ærodkowa cz«æ jest wyci-
					
				

				
					
						gana i wprowadzana do okapu ko-
					
				

				
					
						minka.
					
				

			

			
				
					
						Doboru mocy wk¸adu dokonuje
					
				

				
					
						si« na podstawie wyliczeÄ
					
				

				
					
						(patrz: ramka obok). W czasie
					
				

				
					
						wykonywania kominka w okapie
					
				

				
					
						zosta¸a umieszczona rura, ktra
					
				

				
					
						pos¸uýy do transportu gorcego
					
				

			

			
				
					
						powietrza. W salonie, gdzie
					
				

				
					
						umieszczony jest kominek, nie
					
				

				
					
						ma potrzeby wykonywania ýad-
					
				

				
					
						nej instalacji Ð poprzez kratki
					
				

				
					
						wylotowe, zamontowane w oka-
					
				

				
					
						pie, ciep¸e powietrze wydostaje
					
				

			

			
				
					
						Kaseta F70 ECO, wykorzystana w naszym
					
				

				
					
						systemie DGP.
					
				

			

			
				
					
						7. Przy pomocy samoprzylepnej ta-
					
				

				
					
						æmy aluminiowej dokonujemy zaizo-
					
				

				
					
						lowania przejæcia rury sscej przez
					
				

				
					
						we¸n« mineraln okapu. Waýne jest,
					
				

				
					
						aby okap by¸ idealnie szczelny.
					
				

			

			
				
					
						8. W trakcie prac przy kominku wy-
					
				

				
					
						konaliæmy izolacj« termiczna oka-
					
				

				
					
						pu, ktry znajduje si« nad wk¸a-
					
				

				
					
						dem kominkowym Ð tutaj gromadzi
					
				

				
					
						si« ciep¸e powietrze.
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						Aby wyliczy zapotrzebowanie mocy dla
					
				

				
					
						naszego domu pomocny jest wzr:
					
				

				
					
						D = V x G x 
					
					
						S
					
					
						t (W)
					
				

				
					
						D: straty ciep¸a (W)
					
				

				
					
						V: kubatura budynku (m
					
					
						3
					
					
						)
					
				

				
					
						G: wsp¸czynnik przenikalnoæci cieplnej
					
				

				
					
						(W/¼C/m
					
					
						3
					
					
						)
					
				

				
					
						S
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						si« do pomieszczenia. Za pomo-
					
				

				
					
						c systemu DGP, czyli dystrybu-
					
				

				
					
						cji gorcego powietrza, postano-
					
				

				
					
						wiliæmy ogrzewa jeszcze: sy-
					
				

				
					
						pialni«, pokj goæcinny, korytarz
					
				

				
					
						i wiatro¸ap. Dodatkow nitk« in-
					
				

				
					
						stalacji poprowadziliæmy do ga-
					
				

				
					
						raýu Ð kiedy ciep¸e powietrze
					
				

				
					
						dostatecznie ogrzeje nam po-
					
				

				
					
						mieszczenia to nadmiar skieru-
					
				

				
					
						jemy w¸aænie do garaýu.
					
				

				
					
						Istotne jest, aby podczas projek-
					
				

				
					
						towania systemu DGP w¸aæciwie
					
				

				
					
						zaplanowa przebieg przewodw
					
				

				
					
						rozprowadzajcych ciep¸e powie-
					
				

				
					
						trze. W przypadku domu parte-
					
				

				
					
						rowego, takiego jak nasz, d¸ugie
					
				

				
					
						odcinki rur mog¸y by powodowa
					
				

				
					
						znaczne straty ciep¸a. Waýn
					
				

				
					
						rzecz przy projektowaniu jest
					
				

				
					
						ustalenie sposobu poprowadze-
					
				

				
					
						nie rur w taki sposb, aby prze-
					
				

				
					
						biega¸y one jak najkrtsz dro-
					
				

				
					
						g. W przypadku poddasza nie-
					
				

				
					
						uýytkowego poprowadzenie rur
					
				

				
					
						nie stanowi problemu Ð nato-
					
				

				
					
						miast, gdy b«dziemy chcieli je
					
				

				
					
						zagospodarowa, musimy si« li-
					
				

				
					
						czy z koniecznoæci zabudowa-
					
				

				
					
						nia i zamaskowania przewodw.
					
				

			

			
				
					
						9. Po wy¸oýeniu æcian we¸n mineral-
					
				

				
					
						n z pow¸ok aluminiow przystpili-
					
				

				
					
						æmy do montaýu pozosta¸ych æcianek
					
				

				
					
						komory.
					
				

			

			
				
					
						10. Przy montaýu we¸ny mineralnej na-
					
				

				
					
						leýy zwrci uwag« na to, aby nie po-
					
				

				
					
						zostawi miejsc bez izolacji cieplnej Ð
					
				

				
					
						widoczna rura to po¸czenie kominka
					
				

				
					
						z kominem.
					
				

			

			
				
					
						ska Koperfam, by¸o roz¸oýenie
					
				

				
					
						przewodw w miejscu ich prze-
					
				

				
					
						biegu. Nast«pnie zamontowali-
					
				

				
					
						æmy specjaln turbin«, ktra
					
				

				
					
						wymusza przep¸yw ciep¸ego po-
					
				

				
					
						wietrza i kieruje je do pomiesz-
					
				

				
					
						czeÄ. Turbina posiada filtr wy¸a-
					
				

				
					
						pujcy drobne zanieczyszczenia
					
				

				
					
						mechaniczne Ð jej sterowanie
					
				

				
					
						odbywa si« za pomoc manetki
					
				

				
					
						regulatora obrotw umieszczo-
					
				

			

			
				
					
						nej przy kominku. Osobnym re-
					
				

				
					
						gulatorem moýemy zaprogramo-
					
				

				
					
						wa wysokoæ temperatury, przy
					
				

				
					
						ktrej turbina uruchamia si«
					
				

				
					
						samoczynnie Ð moýemy to robi
					
				

				
					
						w zakresie od 30¼C do 90¼C. 
					
				

			

			
				
					
						PRZEWODY I TURBINA
					
				

				
					
						Pierwsz rzecz jak wykona¸a
					
				

				
					
						autoryzowana ekipa instalator-
					
				

			

			
				
					
						ILE TO KOSZTUJE?
					
				

			

			
				
					
						ZESTAWIENIE MATERIAüOWE I KOSZTOWE ELEMENTîW SYSTEMU DGP
					
				

				
					
						L.p. Opis
					
				

			

			
				
					
						iloæ
					
				

			

			
				
					
						wartoæ brutto
					
				

			

			
				
					
						1. Turbina WE 500m
					
					
						3
					
					
						/h na gorce powietrze
					
				

			

			
				
					
						1 szt.
					
				

			

			
				
					
						875 z¸
					
				

			

			
				
					
						2. Filtr BF 500 ¯ 160
					
				

			

			
				
					
						1 szt.
					
				

			

			
				
					
						375 z¸
					
				

			

			
				
					
						3. Regulator obwodw turbiny
					
				

			

			
				
					
						1 szt.
					
				

			

			
				
					
						399 z¸
					
				

			

			
				
					
						4. Przewd YDY 3 x 1,5 mm
					
					
						2
					
				

			

			
				
					
						10 mb.
					
				

			

			
				
					
						30 z¸
					
				

			

			
				
					
						5. Anemostaty ¯ 125
					
				

			

			
				
					
						5 szt.
					
				

			

			
				
					
						350 z¸
					
				

			

			
				
					
						6. Trjnik ¯ 160
					
				

			

			
				
					
						4 szt.
					
				

			

			
				
					
						128 z¸
					
				

			

			
				
					
						7. Redukcje 160/125
					
				

			

			
				
					
						5 szt.
					
				

			

			
				
					
						132,50 z¸
					
				

			

			
				
					
						8. Opaski montaýowe ¯ 60-215
					
				

			

			
				
					
						18 szt.
					
				

			

			
				
					
						144 z¸
					
				

			

			
				
					
						9. Przewd aluminiowy izolowany
					
				

			

			
				
					
						2 opak.
					
				

			

			
				
					
						644 z¸
					
				

			

			
				
					
						PHONI-ALU ¯ 160
					
				

				
					
						10. Przewd aluminiowy izolowany
					
				

			

			
				
					
						2 opak.
					
				

			

			
				
					
						532 z¸
					
				

			

			
				
					
						11. Zastosowanie we¸ny mineralnej z war-
					
				

				
					
						stw folii aluminiowej pozwala na utrzy-
					
				

				
					
						manie niskiej temperatury po zewn«trznej
					
				

				
					
						stronie okapu (poniýej 50¼C) oraz zwi«k-
					
				

				
					
						sza wydajnoæ grzewcz wk¸adu.
					
				

			

			
				
					
						PHONI-ALU ¯125
					
				

				
					
						11. We¸na mineralna Rockwool Alfarock
					
				

			

			
				
					
						5 opak.
					
				

			

			
				
					
						330 z¸
					
				

			

			
				
					
						12. Taæma aluminiowa 50 mm (zbrojona)
					
				

			

			
				
					
						1 szt.
					
				

			

			
				
					
						95 z¸
					
				

			

			
				
					
						13. Koszt montaýu
					
				

			

			
				
					
						880 z¸
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						P
					
					
						RAKTYKA NA BUDOWIE
					
				

			

			
				
					
						12. Pierwsze prace na poddaszu rozpo-
					
				

				
					
						czynamy od roz¸oýenia rur i przyci«cia
					
				

				
					
						ich na odpowiedni d¸ugoæ.
					
				

			

			
				
					
						13. Przecinanie rur jest proste i wyko-
					
				

				
					
						nujemy to za pomoc noýa Ð znajduj-
					
				

				
					
						cy si« w ærodku oplot z drutu stalowego
					
				

				
					
						przecinamy kombinerkami.
					
				

			

			
				
					
						14. Turbin« DGP umieæciliæmy na pod-
					
				

				
					
						daszu, co gwarantuje jej w¸aæciwe ch¸o-
					
				

				
					
						dzenie, ktre jest niezb«dne podczas
					
				

				
					
						pracy urzdzenia.
					
				

			

			
				
					
						Za turbin umieæciliæmy prze-
					
				

				
					
						pustnic« kierujc powietrze do
					
				

				
					
						garaýu. Sterowanie przepustni-
					
				

				
					
						c odbywa si« za pomoc linki
					
				

				
					
						i dwigni zamocowanej w æcianie
					
				

				
					
						w pobliýu kominka. 
					
				

			

			
				
					
						Przewody, zwane izofonicznymi,
					
				

				
					
						przeznaczone do transportu cie-
					
				

				
					
						p¸ego powietrza wykonane s
					
				

				
					
						z dwch warstw folii aluminio-
					
				

				
					
						wej, pomi«dzy ktrymi umiesz-
					
				

				
					
						czona jest 2,5 cm warstwa we¸-
					
				

			

			
				
					
						ny. We¸na s¸uýy do izolacji oraz
					
				

				
					
						wyt¸umiania ewentualnych szu-
					
				

				
					
						mw zwizanych z przep¸ywem
					
				

				
					
						powietrza. Dodatkowo w przewo-
					
				

				
					
						dzie znajduje si« drut stalowy
					
				

				
					
						chronicy przed za¸amaniem
					
				

			

			
				
					
						15. Wn«trze rury pokryte jest perforo-
					
				

				
					
						wan foli aluminiow, co pozwala
					
				

				
					
						wyt¸umi ewentualne odg¸osy przep¸y-
					
				

				
					
						wu powietrza.
					
				

			

			
				
					
						16. Rur« mocujemy do turbiny przy po-
					
				

				
					
						mocy opaski metalowej.
					
				

			

			
				
					
						17. Nast«pnie wykonujemy rozga¸«zienie
					
				

				
					
						przy pomocy trzech trjnikw typy ãYÒ.
					
				

				
					
						Do jednego z odga¸«zieÄ montujemy
					
				

				
					
						przepustnic«, ktra umoýliwia zmian«
					
				

				
					
						kierunku przep¸ywu gorcego powietrza.
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