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						ROZWIĄZANIA I WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
					
				

			

			
				
					
						PODDASZA UŻYTKOWE I ŚCIANY DZIAŁOWE
					
				

			

			
				
					
						OCIEPLENIE I IZOLACJA AKUSTYCZNA
					
				

				
					
						ZE SKALNEJ WEŁNY ROCKWOOL
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						ZOLACJA PODDASZA UŻYTKOWEGO
					
				

			

			
				
					
						TYPU NIESZCZELNEGO DLA PARY WODNEJ
					
				

			

			
				
					
						TYPU SZCZELNEGO DLA PARY WODNEJ
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						2
					
				

			

			
				
					
						2
					
				

			

			
				
					
						3
					
				

			

			
				
					
						3
					
				

			

			
				
					
						4
					
				

			

			
				
					
						4
					
				

			

			
				
					
						5
					
				

			

			
				
					
						5
					
				

			

			
				
					
						6
					
				

			

			
				
					
						7
					
				

			

			
				
					
						6
					
				

			

			
				
					
						 1. Dachówka lub blacha na łatach, 2. Kontrłata wzdłuż krokwi,  
					
				

				
					
						3. Wiatroizolacja ROCKWOOL zawsze jako membrana, 4. 
						MEGAROCK
						 
					
				

				
					
						i 
						ROCKMIN
						, gr. 30 cm albo 
						TOPROCK
						 i 
						SUPERROCK
						, gr. 25 cm albo 
					
				

				
					
						DOMROCK
						, gr. 30 cm, 5. Folia paroizolacyjna ROCKWOOL wg potrzeb, 
					
				

				
					
						6. Płyty g-k, boazeria
					
				

			

			
				
					
						 1. Dachówka lub blacha na łatach, 2. Kontrłata wzdłuż krokwi, 
					
				

				
					
						3. Papa na deskowaniu lub folia wiatroizolacyjna o paroprzepuszczalności 
					
				

				
					
						do 600 g/m
					
					
						2
					
					
						/dobę, 4. Wentylowana szczelina 3-6 cm,  5. 
						MEGAROCK
						 
					
				

				
					
						i 
						ROCKMIN
						, gr. 30 cm  albo 
						TOPROCK 
						i 
						SUPERROCK
						, gr. 25 cm albo 
					
				

				
					
						DOMROCK
						, gr. 30 cm, 6. Folia paroizolacyjna ROCKWOOL wg potrzeb, 
					
				

				
					
						7.  Płyty g-k, boazeria
					
				

			

			
				
					
						Dlaczego wełna ROCKWOOL na poddaszu?
					
				

			

			
				
					
						• 
					
				

			

			
				
					
						Izoluje termicznie dzięki niskim wartościom współczynnika przenikania cie-
					
				

			

			
				
					
						• 
					
				

			

			
				
					
						Trwała w trakcie eksploatacji - nie odkształca się pod wpływem zmiennych 
					
				

			

			
				
					
						• 
					
				

			

			
				
					
						pła (wartość λ od 0,035 W/mK) - zapewnia energooszczędność poddasza, 
					
				

				
					
						Jest niepalna - najwyższa klasa reakcji na ogień A1, 
					
				

			

			
				
					
						warunków atmosferycznych, nawet po kilkudziesięciu latach nie traci 
					
				

				
					
						swoich właściwości fizyko-mechanicznych, 
					
				

				
					
						Jest paroprzepuszczalna – zapewnia przyjemny i zdrowy mikroklimat 
					
				

			

			
				
					
						• 
					
				

			

			
				
					
						W połączeniu z zabudową z płyt np. g-k, stanowi bierne zabezpieczenie 
					
				

			

			
				
					
						• 
					
				

			

			
				
					
						pomieszczeń, 
					
				

				
					
						Stosując ocieplenie ze skalnej wełny ROCKWOOL w pomieszczeniach 
					
				

			

			
				
					
						ognioochronne konstrukcji dachu - zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców, 
					
				

			

			
				
					
						• 
					
				

			

			
				
					
						Sprężystość materiału sprawia, że jest bardzo łatwy w montażu, klinuje się 
					
				

			

			
				
					
						• 
					
				

			

			
				
					
						suchych nie montujemy paroizolacji, ponieważ zwiększając odprowadzenie 
					
				

				
					
						pary (dyfuzję), zmniejszamy tendencję do występowania grzybów i pleśni.
					
				

			

			
				
					
						sam między krokwiami, bez potrzeby rusztu ze sznurka, co powoduje, że łatwo 
					
				

				
					
						zachować szczelność i ciągłość izolacji (minimalizacja mostków termicznych),
					
				

			

			
				
					
						2
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						Wyroby ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL 
					
				

				
					
						do ocieplenia  poddasza użytkowego
					
				

			

			
				
					
						WIELKOWYMIAROWA PŁYTA Z WEŁNY MINERALNEJ
					
				

			

			
				
					
						PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ
					
				

			

			
				
					
						KOD WYROBU
					
				

				
					
						MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
					
				

			

			
				
					
						KOD WYROBU
					
				

				
					
						MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
					
				

			

			
				
					
						ZASTOSOWANIE
					
				

				
					
						Niepalne ocieplenie:
					
				

				
					
						- stropodachów wentylowanych i poddaszy,
					
				

				
					
						- stropówdrewnianych,
					
				

				
					
						-  sufitów podwieszonych.
					
				

				
					
						PARAMETRY TECHNICZNE
					
				

				
					
						współczynnik przewodzenia ciepła:
					
				

				
					
						 deklarowany 
					
					
						λ
					
					
						D
					
					
						  
					
				

			

			
				
					
						0,039 W/m·K
					
				

			

			
				
					
						ZASTOSOWANIE
					
				

				
					
						Niepalne ocieplenie:
					
				

				
					
						-  stropodachów wentylowanych i poddaszy, 
					
				

				
					
						-  stropów drewnianych i podłóg na legarach,
					
				

				
					
						-  ścian działowych,
					
				

				
					
						-  sufitów podwieszonych.
					
				

				
					
						PARAMETRY TECHNICZNE
					
				

				
					
						współczynnik przewodzenia ciepła:
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						 obliczeniowy 
					
					
						λ
					
					
						obl 
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						0,039 W/m·K
					
				

			

			
				
					
						deklarowany 
					
					
						λ
					
					
						D
					
					
						  
					
				

			

			
				
					
						0,039 W/m·K
					
				

			

			
				
					
						obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym  
					
				

			

			
				
					
						0,28 kN/m
					
					
						3
					
				

			

			
				
					
						obliczeniowy 
					
					
						λ
					
					
						obl 
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						0,039 W/m·K
					
				

			

			
				
					
						klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1  
					
				

			

			
				
					
						A1 - wyrób niepalny
					
				

			

			
				
					
						obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym  
					
				

			

			
				
					
						0,31 kN/m
					
					
						3
					
				

			

			
				
					
						OFEROWANE WYMIARY
					
				

				
					
						długość / szerokość 
					
				

			

			
				
					
						klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1  
					
				

			

			
				
					
						A1 - wyrób niepalny
					
				

			

			
				
					
						 300, 350, 400, 450, 500, 600 / 100 cm
					
				

			

			
				
					
						OFEROWANE WYMIARY
					
				

				
					
						długość / szerokość  
					
				

			

			
				
					
						grubość  
					
				

			

			
				
					
						10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 cm
					
				

			

			
				
					
						100 / 60 cm
					
				

			

			
				
					
						dostawy  
					
				

			

			
				
					
						na palecie (ROCKPAK) 20 rolek
					
				

			

			
				
					
						grubość  
					
				

			

			
				
					
						5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 cm
					
				

			

			
				
					
						dostawy  
					
				

			

			
				
					
						na palecie (ROCKPAK) 20 paczek
					
				

			

			
				
					
						3
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						WIELKOWYMIAROWA PŁYTA Z WEŁNY MINERALNEJ
					
				

			

			
				
					
						PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ
					
				

			

			
				
					
						KOD WYROBU
					
				

				
					
						MW-EN 13162-T2-WS-MU1
					
				

			

			
				
					
						KOD WYROBU
					
				

				
					
						MW-EN 13162-T2-WS-MU1
					
				

			

			
				
					
						ZASTOSOWANIE
					
				

				
					
						Niepalne ocieplenie:
					
				

				
					
						-  stropodachów wentylowanych i poddaszy,
					
				

				
					
						-  stropów drewnianych,
					
				

				
					
						-  sufitów podwieszonych.
					
				

				
					
						PARAMETRY TECHNICZNE
					
				

				
					
						współczynnik przewodzenia ciepła:
					
				

				
					
						 deklarowany 
					
					
						λ
					
					
						D
					
					
						  
					
				

			

			
				
					
						0,035 W/m·K
					
				

			

			
				
					
						ZASTOSOWANIE
					
				

				
					
						Niepalne ocieplenie:
					
				

				
					
						- stropodachów wentylowanych i poddaszy,
					
				

				
					
						- ścian trójwarstwowych, ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, 
					
				

				
					
						deski), ścian o konstrukcji szkieletowej i ścian osłonowych,
					
				

				
					
						- ściandziałowych,
					
				

				
					
						- stropów drewnianych i podłóg na legarach,
					
				

				
					
						- sufitówpodwieszonych,
					
				

				
					
						- stropów masywnych nad nieogrzewanymi pomieszczeniami.
					
				

				
					
						PARAMETRY TECHNICZNE
					
				

				
					
						współczynnik przewodzenia ciepła:
					
				

				
					
						deklarowany 
					
					
						λ
					
					
						D 
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						 obliczeniowy 
					
					
						λ
					
					
						obl 
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						0,035 W/m·K
					
				

			

			
				
					
						obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym  
					
				

			

			
				
					
						0,40 kN/m
					
					
						3
					
				

			

			
				
					
						klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1  
					
				

			

			
				
					
						A1 - wyrób niepalny
					
				

			

			
				
					
						OFEROWANE WYMIARY
					
				

				
					
						długość / szerokość  
					
				

			

			
				
					
						0,035 W/m·K
					
				

			

			
				
					
						obliczeniowy 
					
					
						λ
					
					
						obl 
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						0,035 W/m·K
					
				

			

			
				
					
						250, 300, 350, 450, 500 / 100 cm
					
				

			

			
				
					
						obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 
					
				

			

			
				
					
						 0,35 kN/m
					
					
						3
					
				

			

			
				
					
						grubość  
					
				

			

			
				
					
						10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 cm
					
				

			

			
				
					
						klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1  
					
				

			

			
				
					
						A1 - wyrób niepalny
					
				

			

			
				
					
						dostawy  
					
				

			

			
				
					
						na palecie (ROCKPAK) 20 rolek
					
				

			

			
				
					
						OFEROWANE WYMIARY
					
				

				
					
						długość / szerokość  
					
				

			

			
				
					
						100 / 60 cm
					
				

			

			
				
					
						grubość  
					
				

			

			
				
					
						5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 cm 
					
				

			

			
				
					
						dostawy  
					
				

			

			
				
					
						na palecie (ROCKPAK) 20 paczek
					
				

			

			
				
					
						4
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						MATA Z WEŁNY MINERALNEJ
					
				

			

			
				
					
						Wiatroizolacja
					
				

			

			
				
					
						KOD WYROBU
					
				

				
					
						MW-EN 13162-T1-WS-WL(P)-MU1
					
				

				
					
						ZASTOSOWANIE
					
				

				
					
						Niepalne ocieplenie:
					
				

				
					
						- stropodachów wentylowanych i poddaszy,
					
				

				
					
						- stropów drewnianych,
					
				

				
					
						- sufitów podwieszonych.
					
				

			

			
				
					
						MEMBRANA DACHOWA, FOLIA WIATROIZOLACYJNA
					
				

			

			
				
					
						ZASTOSOWANIE
					
				

				
					
						Jako warstwa paroprzepuszczalna w przegrodach budowlanych, sto-
					
				

				
					
						sowana zawsze na zewnątrz (nad termoizolacją) w połaciach poddaszy 
					
				

				
					
						użytkowych, w ścianach ocieplonych metodą lekką suchą i w ścianach 
					
				

				
					
						o konstrukcji szkieletowej.
					
				

				
					
						PARAMETRY TECHNICZNE
					
				

				
					
						paroprzepuszczalność - grubość warstwy 
					
				

				
					
						powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej  
					
				

			

			
				
					
						PARAMETRY TECHNICZNE
					
				

				
					
						współczynnik przewodzenia ciepła:
					
				

				
					
						deklarowany 
					
					
						λ
					
					
						D 
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						0,045 W/m·K
					
				

			

			
				
					
						S
					
					
						d
					
					
						 
					
					
						≤
					
					
						 0,004 m
					
				

			

			
				
					
						klasyfikacja ogniowa 
					
				

			

			
				
					
						 wyrób  trudno zapalny
					
				

			

			
				
					
						obliczeniowy 
					
					
						λ
					
					
						obl 
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						0,045 W/m·K
					
				

			

			
				
					
						klasa reakcji na ogień                              
					
				

			

			
				
					
						E
					
				

			

			
				
					
						obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym  
					
				

			

			
				
					
						0,20 kN/m
					
					
						3
					
				

			

			
				
					
						klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1  
					
				

			

			
				
					
						A1 - wyrób niepalny
					
				

			

			
				
					
						OFEROWANE WYMIARY
					
				

				
					
						długość / szerokość  
					
				

			

			
				
					
						450, 475, 575, 625 / 100 cm
					
				

			

			
				
					
						grubość 
					
				

			

			
				
					
						 10, 14, 15, 16, 18, 20 cm
					
				

			

			
				
					
						dostawy  
					
				

			

			
				
					
						na palecie (ROCKPAK) 20 rolek
					
				

			

			
				
					
						5
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