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						           Generator ratunkowych nośników startowych
					
					
						 
					
				

				
					
						Program Acronis True Image Home można uruchomić z ratunkowego dysku startowego na 
					
				

				
					
						komputerze, który nie ma systemu lub którego systemu nie da się uruchomić. Możesz również 
					
				

				
					
						tworzyć kopie zapasowe dysków twardych na komputerze, na którym nie zainstalowano systemu 
					
				

				
					
						Windows, kopiując wszystkie dane sektor po sektorze do archiwum kopii zapasowej. W tym celu 
					
				

				
					
						należy utworzyć nośnik startowy zawierający kopię autonomicznej wersji programu Acronis True 
					
				

				
					
						Image Home. 
					
				

				
					
						Wersja pudełkowa programu zawiera już płytę startową – nośnik, na którym zapisano program, 
					
				

				
					
						pełni również funkcję nośnika startowego. 
					
				

				
					
						Jeżeli program Acronis True Image Home został kupiony przez Internet, można utworzyć nośnik 
					
				

				
					
						startowy za pomocą generatora nośnika startowego. W tym celu niezbędna jest czysta płyta CD-
					
				

				
					
						R/RW, DVD+R/RW lub inny nośnik, z którego możliwe jest uruchomienie komputera, taki jak 
					
				

				
					
						napęd Zip. 
					
				

				
					
						Program Acronis True Image Home umożliwia także utworzenie obrazu ISO nośnika startowego 
					
				

				
					
						i zapisanie go na dysku twardym.  
					
				

				
					
						Jeśli na komputerze zainstalowano inne produkty firmy Acronis, takie jak Acronis Disk Director 
					
				

				
					
						Suite, można umieścić ich autonomiczne wersje na tym samym dysku startowym. 
					
				

				
					
						Podczas uruchamiania systemu za pomocą nośnika ratunkowego nie możesz wykonać kopii 
					
				

				
					
						zapasowych na dyskach lub partycjach z systemami plików Ext2/Ext3, ReiserFS i Linux SWAP.  
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Wybór zawartości nośnika ratunkowego 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Komponenty programów Acronis umieszczane na nośniku startowym można wybierać. Jeżeli na 
					
				

				
					
						komputerze zainstalowano inne produkty Acronis, takie jak Acronis Disk Director Suite, dostępne 
					
				

				
					
						będą również startowe wersje komponentów tych programów. 
					
				

				
					
						Program Acronis True Image Home oferuje następujące komponenty: 
					
				

				
					
						
					
					
						 
					
					
						croniTrueImageHome(werjapełna)— wpółpracuje urądeniamipodłąconymidokomputeraa
					
				

				
					
						pomocąinterejówUSB,kartyPC(dawniej PCMCIA) i SCSI.Intalacjategomodułujetalecana. 
					
				

			

			
				
					
						
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Acronis True Image Home (wersja bezpieczna) — nieawieraterownikówUSB,kartPCaniSCSI.Werja
					
				

				
					
						bepiecnajetdotpnadlaużytkowników,któryakupiliwerjpudełkowąprogramucroniTrue 
					
				

				
					
						Image Home i zainstalowali odpowiedni dodatek.  
					
				

			

			
				
					
						
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Raport systemowy Acronis — tenkomponentumożliwiagenerowanieraportuytemowegoużywanego
					
				

				
					
						do gromadzenia informacji na temat systemu w raiewytąpieniaproblemu progra mem. Funkcja 
					
				

				
					
						tworzenia raportu jetdotpnapreduruchomieniemprogramucroniTrueImageHome nonika
					
				

				
					
						tartowego.Wygenerowanyraportytemowymożnaapiadw pamicilahUSB. 
					
				

			

			
				
					
						Aby wybrać komponent:  
					
				

				
					
						
					
					
						 
					
					
						Wybierprogram,którychceuwgldnidnanonikutartowym.W dolnym polu wywietlanajetilod
					
				

				
					
						miejcawymaganegoprewybranekomponenty.Jelinakomputereaintalowanoinneprodukty
					
				

				
					
						croni,możeuwgldnidichamodielnewerjenatymamymnonikutartowym. 
					
				

				
					
						
					
					
						 
					
					
						Jeżeliprogramtrebauruchamiadautomatycnie,anacpole Uruchom automatycznie po i wprowad
					
				

				
					
						żądanyca(w ekundach),poupływiektóregoprogramotanieuruchomiony. 
					
				

			

			
				
					
						
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Kliknij Dalej,abykontynuowad. 
					
				

			

			
				
					
						Parametry uruchomieniowe nośnika startowego
					
					
						 
					
				

				
					
						Z poziomu tego menu możesz ustawić parametry uruchamiania nośnika startowego w celu 
					
				

				
					
						zapewnienia większej zgodności z innym sprzętem. Dostępnych jest kilka opcji (nousb, nomouse, 
					
				

				
					
						noapic itp). 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			[image: 257275693.001.png]
			
		

		
			
				
					
						Aby dodawać parametr startowy  
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						
					
					
						 
					
					
						Wprowadpoleceniew polu Para metry.  
					
				

				
					
						
					
					
						 
					
					
						PookreleniuparametrówtartowychkliknijDalej, aby kontynuowad. 
					
				

				
					
						Przed uruchomieniem jądra systemu Linux można użyć dodatkowych parametrów. 
					
				

				
					
						Opis 
					
				

				
					
						W celu załadowania jądra Linux w specjalnym trybie można zastosować następujące parametry: 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						acpi=off 
					
				

				
					
						Wyłącza i może pomóc w przypadku określonej konfiguracji sprzętowej. 
					
				

				
					
						noapic 
					
				

				
					
						Wyłącza APIC (zaawansowany programowalny kontroler przerwań) i może pomóc 
					
				

				
					
						w przypadku określonej konfiguracji sprzętowej. 
					
				

				
					
						nousb 
					
				

				
					
						Wyłącza ładowanie modułów USB. 
					
				

				
					
						nousb2 
					
				

				
					
						Wyłącza obsługę USB 2.0. Urządzenia USB 1.1 będą nadal działać. Opcja ta umożliwia również 
					
				

				
					
						używanie niektórych sterowników USB w trybie USB 1.1, jeżeli nie działają one w trybie USB 2.0. 
					
				

				
					
						quiet
					
				

				
					
						Ten parametr jest domyślnie włączony, a komunikaty startowe nie są wyświetlane. Wyłączenie 
					
				

				
					
						tej opcji spowoduje wyświetlanie komunikatów startowych podczas ładowania jądra Linux oraz 
					
				

				
					
						wyświetlenie wiersza poleceń systemu Linux przed uruchomieniem programu firmy Acronis. 
					
				

				
					
						nodma 
					
				

				
					
						Wyłącza DMA dla wszystkich dysków IDE. Chroni jądro przed zawieszeniem. 
					
				

				
					
						nofw 
					
				

				
					
						Wyłącza obsługę FireWire (IEEE1394). 
					
				

				
					
						nopcmcia 
					
				

				
					
						Wyłącza wykrywanie urządzeń PCMCIA. 
					
				

				
					
						nomouse 
					
				

				
					
						Wyłącza obsługę myszy. 
					
				

				
					
						[nazwa modułu]=off 
					
				

				
					
						Wyłącza moduł (np. sata_sis=off). 
					
				

				
					
						pci=bios 
					
				

				
					
						Wymusza korzystanie z PCI BIOS, dostęp do urządzeń nie jest uzyskiwany bezpośrednio. Tego 
					
				

				
					
						parametru można na przykład użyć, jeżeli komputer ma niestandardowy mostek główny PCI. 
					
				

				
					
						pci=nobios 
					
				

				
					
						Uniemożliwia korzystanie z PCI BIOS, dozwolone są tylko metody bezpośredniego dostępu do 
					
				

				
					
						urządzeń. Tego parametru można na przykład użyć w przypadku zawieszania się komputera 
					
				

				
					
						podczas rozruchu, prawdopodobnie z powodu systemu BIOS. 
					
				

				
					
						pci=biosirq 
					
				

				
					
						Używa wywołań PCI BIOS w celu uzyskania tablicy routingu przerwań. Wywołania te mogą 
					
				

				
					
						sprawiać pewne problemy na niektórych komputerach, powodując ich zawieszanie podczas 
					
				

				
					
						pracy, ale na innych komputerach jest to jedyna metoda uzyskania tablicy routingu przerwań. 
					
				

				
					
						Wypróbuj tę opcję, jeżeli jądro nie może wykonać alokacji przerwań lub wykryć drugiej 
					
				

				
					
						magistrali PCI na płycie głównej. 
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						Wybór nośnika startowego 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Wybierz napęd w celu utworzenia nośnika startowego: 
					
				

				
					
						
					
					
						 
					
					
						Dykietka,płytaCD-R/RW — tworącpłytCD,dykietkilubinnynonikwymienny,należywłożyddo
					
				

				
					
						napduputynonik,abyprogrammógłutalidjegopojemnod.W prypadkuużywaniadykietek3,5-
					
				

				
					
						calowychnadykietce(lubkilkudykietkach)możnaapiadtylkojedenkomponent.byapiadinny
					
				

				
					
						komponent,należyponownieuruchomidgeneratornonikatartowego. 
					
				

				
					
						
					
					
						 
					
					
						Obraz ISO — utworonyobraISOdykumożnaapiadnapłycieDVDapomocąoprogramowaniado
					
				

				
					
						nagrywania.ZapomocągeneratoranonikatartowegoniemożnautworydtartowejpłytyDVD. 
					
				

				
					
						
					
					
						 
					
					
						anijakiegokolwiekinnegononika, któregomożeuruchomidkomputer, np.kartypamiciUSB,napdu
					
				

				
					
						Zip itp. 
					
				

			

			
				
					
						Wybór pliku docelowego 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Jeżeli tworzysz obraz ISO dysku startowego, wprowadź nazwę pliku ISO oraz określ folder, 
					
				

				
					
						w którym chcesz go zapisać: 
					
				

				
					
						
					
					
						 
					
					
						Z drewakatalogówwybierolderdocelowy 
					
				

				
					
						
					
					
						 
					
					
						W polu Nazwa pliku wprowadnawpliku.io 
					
				

				
					
						
					
					
						 
					
					
						NatpniekliknijprycikDalej,abykontynuowad. 
					
				

			

			
				
					
						Tworzenie nośnika startowego — podsumowanie 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Na tej stronie zebrano czynności, które należy wykonać. 
					
				

				
					
						Kliknij Kontynuuj, aby rozpocząć proces tworzenia nośnika startowego. 
					
				

				
					
						Kliknij Wstecz, aby powrócić do poprzednich kroków kreatora. 
					
				

				
					
						Aby anulować działanie i zamknąć generator nośnika Acronis, kliknij Anuluj. 
					
				

				
					
						Po utworzeniu dysku startowego należy go odpowiednio oznaczyć i umieścić w bezpiecznym 
					
				

				
					
						miejscu. 
					
				

				
					
						Prosimy pamiętać, że kopie zapasowe utworzone za pomocą najnowszego oprogramowania mogą 
					
				

				
					
						nie być kompatybilne z jego starszymi wersjami. Z tego powodu zalecamy utworzenie nowego 
					
				

				
					
						nośnika startowego po każdym uaktualnieniu programu Acronis True Image Home. W przypadku 
					
				

				
					
						uruchamiania systemu za pomocą nośnika ratunkowego przy użyciu autonomicznej wersji 
					
				

				
					
						programu Acronis True Image Home nie można odzyskać plików i folderów zaszyfrowanych przy 
					
				

				
					
						użyciu funkcji szyfrowania systemów operacyjnych Windows XP i Windows Vista. Można 
					
				

				
					
						natomiast odzyskać archiwa kopii zapasowych zaszyfrowane za pomocą funkcji szyfrowania 
					
				

				
					
						programu Acronis True Image Home.  
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						W przypadku uruchamiania systemu za pomocą nośnika ratunkowego przy użyciu autonomicznej 
					
				

				
					
						wersji programu Acronis True Image Home nie można odzyskać kopii zapasowych obrazów na 
					
				

				
					
						dyski GPT. 
					
				

				
					
						  
					
				

				
					
						                                                                                                                                                             
					
					
						adamtb
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