
    
    



    
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                    Sprawdzanie wymontowanego regulatora.pdf

                                    (96 KB)
                                    
                                        Pobierz
                                

                                
                                    
                                    
                                        








	
		
			
				
					
						IMPACT 3.0
					
				

			

			
				
					
						niedziela, 22 listopad 2009
					
				

			

			
				
					
						Identyfikator podwozia
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Ścieżka
					
				

				
					
						/Diagnostyka/B10M, M10-UTF,
					
				

				
					
						GEN2X140/Regulator ładowania, kontrola i
					
				

				
					
						regulacja na stanowisku próbnym
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						Identyfikator
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						Sprawdzanie wymontowanego regulatora
					
				

			

			
				
					
						Do tego sprawdzania potrzebny jest zasilacz o napięciu zmiennym w zakresie od 0 do 30V.
					
				

			

			
				
					
						1
					
				

			

			
				
					
						Należy się upewnić, że zasilacz jest wyłączony i że jego napięcie wyjściowe jest ustawione na zero
					
				

				
					
						lub minimum. Połączyć minusowy (-) przewód zasilacza z masowym zaciskiem regulatora.
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						Informacje, które zostały tutaj podane są aktualne w czasie pierwszej dystrybucji, jednak mogą ulec zmianie. Należy pamiętać, że kopie drukowane nie są
					
				

				
					
						kontrolowane.
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						Połączyć plusowy (+) przewód zasilacza z jednym ze styków szczotek, jak pokazano na rysunku.
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						Połączyć lampę próbną 24V ze szczotkami, jak pokazano.
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						Powoli zwiększać napięcie wyjściowe zasilacza do 24V i sprawdzić, czy lampa próbna się pali.
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						Powoli zwiększać napięcie dalej aż do zgaśnięcia lampy. Jeżeli regulator jest sprawny lampa
					
				

				
					
						powinna zgasnąć przy napięciu pomiędzy 27,6 a 28,4V.
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