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						Metoda obliczania niepewności stan-
					
				

				
					
						dardowej typu A jest oparta na obróbce 
					
				

				
					
						statystycznej serii obserwacji. Tak osza-
					
				

				
					
						cowana niepewność standardowa (wzór 
					
				

				
					
						3, ramka 1) dla uśrednionych wyników 
					
				

				
					
						odpowiada odchyleniu standardowemu 
					
				

				
					
						średniej (wzór 2), które jest wyznaczane 
					
				

				
					
						w oparciu o odchylenie standardowe 
					
				

				
					
						(wzór 1). Metody fizykochemiczne oraz 
					
				

				
					
						ilościowe mikrobiologiczne umożliwiają 
					
				

				
					
						przeprowadzenie wielu niezależnych ob-
					
				

				
					
						serwacji wielkości wejściowej. Dla metod 
					
				

				
					
						fizykochemicznych mogą one być oparte 
					
				

				
					
						na wielokrotnym badaniu próbki o okre-
					
				

				
					
						ślonym stężeniu, dla ilościowych metod 
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						Najważniejszym czynnikiem jest jed-
					
				

				
					
						nak doskonała znajomość metody badaw-
					
				

				
					
						czej oraz duża wiedza ogólna na temat 
					
				

				
					
						stosowanego wyposażenia. W sytuacji, 
					
				

				
					
						kiedy do szacowania niepewności typu 
					
				

				
					
						A posiadamy niewielką liczbę obserwacji, 
					
				

				
					
						szacowanie niepewności typu B okazu-
					
				

				
					
						je się równie wiarygodne. Jeżeli brakuje 
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						acji, gdy producent podał niepewność 
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						wzór 6.
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						Producent buforów pH podaje na cer-
					
				

				
					
						tyfikacie wartość 10,01± 0,02, sto-
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						) = 0,02/1,73 = 0, 011.
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						podłoża mikrobiologicznego. Źródłem 
					
				

				
					
						niepewności może być dopełnianie kolby 
					
				

				
					
						o objętości 50 ml przez analityka, tempe-
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